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E Dana? Entao manda!

A Dana é lider mundial no fornecimento de sistemas de transmissao, vedagao
e gerenciamento térmico com alta tecnologia que melhoram a eficiéncia e o
desempenho de veiculos e maquinas. Atendendo aos mercados de veiculos de
passageiros, caminhoes e equipamentos fora-de-estrada e industriais.
Fundada em 1904 e com sede em Maumee, em Ohio, nos Estados Unidos, a
empresa emprega 27.000 pessoas em 34 paises e 6 continentes e se dedica a
entregar valor para seus clientes, em relagdes de longo prazo. Registrou em
2016 vendas de aproximadamente US$ 5,8 bilhdes. Foi novamente
selecionada pela Forbes Magazine como uma das 100 empresas mais
confidveis dos Estados Unidos.

Na América do Sul, tem operagoes na Argentina, Brasil, Colombia e Equador
que empregam cerca de 5.000 pessoas. Presente ha 70 anos no Brasil, tem
operag0es em Gravatai (RS), Campinas, Diadema, Jundiai, Limeira e Sorocaba
(SP). O enderego da Dana na internet € www.dana.com.br .

As pecas de que vocé precisa. 0s nomes em que vocé confia.

Nossa marcas de reposigao contam com atendimento mundial e presenga
local para servir aos mercados de carros de passeio e caminhoes leves,
caminhdes pesados e 6nibus, e equipamentos fora-de-estrada em todos 0s
lugares. Com uma rede de 18 centros de distribuicdo que garantem
disponibilidade e entrega e com operagoes crescentes em dmbito regional que
fornecem atendimento técnico presencial e suporte, as marcas e produtos de
reposigao da Dana estdo a sua disposigao, hoje e no futuro.

0s melhores produtos e solucoes fornecidos pelas marca em que vocé
sempre confiou.

Exija o Melhor. Exija produtos originais Spicer®. Ha mais de um século, 0
nome Spicer® vem construindo um legado de sucesso com solugdes de
transmissao e suspensao de alta qualidade, fabricados com o0 mesmo alto
padrdo das pecas para equipamentos originais (OE) porque, na maioria dos
casos, eles sdo de fato pegas OE. Oferecemos uma variedade de solugées de
transmissao e pegas de reposicao para veiculos leves, veiculos comerciais,
fora de estrada, aplicagoes militares, industriais e de alta performance,
atendendo as montadoras no Brasil desde os primordios da industria
automobilistica em nosso pais.

« Cardans, cruzetas, mancais e componentes
- Diferenciais e componentes

+ Produtos de Suspensao e Direcéo

- Juntas Homocinéticas e Kits de Reparo

Aquitem Dana!
Nossas fabricas orgulhosamente produzem no Brasil componentes para
atender as crescentes exigéncias das montadoras de veiculos.

Quase 90% dos caminhdes que sao fabricados no Brasil saem de linha com
nossos eixos dianteiros e cardans. 3 das 5 principais picapes vendidas no
Mercosul sdo equipadas com nossos eixos e cardans.

Nossos tradicionais componentes de suspensao e direcao sao desenvolvidos
e testados no Brasil para atender as desafiadoras condicoes de nossas

estradas, com a certificagao do INMETRO, obrigatdria para componentes de
seguranga.

www.dana.com.br/aftermarket | www.spicer.com.br

Seja Original. Seja Spicer°.

%,}' " ‘ b 9

Gravatai/RS - 6 operagdes
Forjaria, Componentes de Cardans, Vedagao, Suspensao,
Fora-de-Estrada, Centro de Servigos Compartilhados

Sorocaba/SP - 4 operagdes
Eixos Dianteiros, Eixos Diferenciais Leves e Pesados,
Montagem de Cardans

Diadema/SP - 3 operagdes
Componentes de Suspensao e Diregdo,
Centro de Distribuigdo, Vendas

\

Jundiai e Capinas /SP-2 opeagﬁes
Forjarias e Usinagem

Limeira / SP - 2 operagoes
Dana Brevini - Montagem e Vendas



Cardans SPICER’
Manual de Lubrificacao

Instrucoes de Lubrificagcao para Cardans

1 - Requisitos Gerais da Graxa

Utilizar graxa a base de sabao litio com aditivos EP (Extrema Pressédo — Timken Load Test: 45 Ibs min.) e grau de
consisténcia NLGI 2 (National Lubricating Grease Institute — penetracao trabalhada 265/295 - 1/10mm).

A graxa deve ser um produto com consisténcia homogénea a base de 6leo mineral com aditivos anti-corrosivos,
estabilidade e re- sisténcia a oxidagédo mecénica e propriedades de resisténcia a agua. Deve ser uniforme quanto a
textura e com boas propriedades adesivas. Nao deve conter pigmentacao solida e/ou particulas abrasivas, bem
como, nao deve apresentar odor desagradavel durante 0 manuseio ou em servico.

A graxa deve ser compativel com o material utilizado na vedacao (borracha nitrilica) e com outras graxas a base
de sabao litio (Litio-12 Hidréxido Estearato). Deve possuir propriedades suficientes para operar em temperaturas
extremas de: -23°C a +163°C, sem degradacao visivel, endurecimento, separacao de 6leos ou qualquer outra
modificacdo significativa das caracteristicas originais.

Alguns produtos homologados pela DANA:

Chevron Ultra Duty Grease 2 Mobil L199 Rykon Premium Grease N°2 EP

2 - Periodos de Lubrificacao

Os periodos de lubrificagdo de juntas universais (cruzetas) e juntas deslizantes (entalhados) variam de acordo com
a aplicacao e as condi¢cbes de operacgao do veiculo.

Na tabela abaixo estédo os periodos de lubrificacao recomendados para os diversos tipos de aplicacao:

Rodoviario Urbano Fora de estrada
15.000 / 20.000 Km 8.000/ 13.000 Km 3.000/5.000 Km
ou ou ou
3 meses 1 més 1 més
NOTA

Para aplicagoes severas os periodos de lubrificacdo devem ser ajustados/reduzidos,
de acordo com as necessidades de uso e a vocacao do veiculo.

4 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENQAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servigo e provocar sérios danos a sua saiide!




3 - Lubrificacao

3.1 - Material necessario:

* Graxa EP, NLGI 2 (Ver Pag. 02);

* Engraxadeira com soquete apropriado;

* Parafusos, spring tabs e bracadeiras para reposicao;

» Parafusadeira ou ferramenta para aplicagcao de torque;

3.2 - Lubrificacdo de Juntas Universais:

Utilizar a graxa recomendada até obter a purga nos quatro capas da cruzeta. A purga deve ser realizada até que
toda a graxa velha saia de dentro da cruzeta, nas quatro capas e que a graxa limpa esteja evidente no retentor das
capas da cruzeta (Ver Fig. 01). Caso nao ocorrera purga em alguma das capas, movimente o cardan de um lado
para outro enquanto estiver aplicando a graxa (Fig. 02).

3.3 - Lubrificacao de Juntas Deslizantes:

Nas juntas deslizantes de cardans das séries 1310, 1330, 1480, 1550, SPL90, SPL100, 1610, 1710, 1740 e 1810,
deve-se proceder a lubrificagdo utilizando-se o mesmo lubrificante e periodo de lubrificacdo, conforme
recomendado na pagina anterior.

A graxa deve ser aplicada com bico de lubrificacdo, através da graxeira existente no corpo da luva, até o
lubrificante aparecer no furo de respiro na tampa do componente.

Apds o inicio de saida de graxa pressione o furo com o dedo e continue a aplicacdo até a graxa aparecer no
vedador da luva (Ver Fig. 03). Este procedimento ird assegurar a completa lubrificagdo do entalhado.

NOTA
Os cardans das séries SPL55, SPL70, SPL140, SPL170 e SPL250 possuem entalhado pré-lubrificado, logo NAO necessitam de
lubrificac@o. Estes sistemas, ndo devem sofrer intervengéo por parte do usuério, sob pena de suspensdo da Garantia do Produto.

4 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENQAG! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servigo e provocar sérios danos a sua saiide!
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4 - Sistemas de fixacao de juntas universais:

As juntas universais Spicer possuem diferentes tipos de fixagao, verifique qual sistema é aplicado no

cardan do seu veiculo e efetue os procedimentos necessarios para 0s casos em que nao ocorra purga

adequada da cruzeta.

4.1 - Terminal com bracadeira e garfo com anel:

Aplicado nas Séries: 1210, 1310, 1330, 1410, 1480, SPL55, 1550, SPL70, SPL90 e SPL100.

a) Verifique qual eixo da cruzeta ndo esta purgando:

* se for o eixo do terminal, alivie a pressdo de fixagdo da bragadeira com o auxilio de uma
parafusadeira (Ver fig. 04) ou uma ferramenta adequada.

* se for o eixo do garfo, bata firmemente com um martelo na lateral do garfo aliviando assim a pressao
de fixagéo do anel no eixo da cruzeta em que nao ocorreu a purga.

b) Gire o cardan 180 graus e repita o procedimento no lado oposto.

c) Aplique a graxa até que ocorra a purga de graxa limpa em todas as quatro espigas da cruzeta;

d) Apds ocorrer a purga da graxa limpa nas quatro capas, (Ver Fig. 05) substitua os elementos de
fixagdo por componentes novos.

~
ATEN A ' Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operacao, antes de realiza-lo leia as instrucdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na se¢éo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATEN Aol realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas
® | podem comprometer o resultado do Servico e provocar sérios danos a sua saiide!




4.2 - Terminal com bracadeira e garfo com spring tab:
Aplicado nas Séries: SPL140, SPL170 e SPL250.

a) Verifique qual eixo da cruzeta néao esta purgando:

* se for o eixo do terminal, alivie a pressao de fixagdo da bragadeira com o auxilio de uma parafusadeira ou uma
ferramenta adequada (Ver Fig. 06);

* se for o eixo do garfo, bata firmemente com um martelo na lateral do garfo (Ver Fig. 07) aliviando assim a
presséo de fixagao.

b) Gire o cardan a 180 graus e repita o procedimento no lado oposto.
¢) Aplique a graxa até que ocorra a purga de graxa limpa em todas as quatro espigas da cruzeta;

d) Se por acaso nado ocorrer a purga em alguma das espigas da cruzeta, solte os parafusos e retire o spring tab
da lateral do garfo ou do flange do cardan e realize a lubrificagdo até obter a purga nas quatro capas.

e) Apods ocorrer a purga da graxa limpa nas quatro capas, substitua os elementos de fixagdo por componentes
novos.

~
ATEN A ' Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operacao, antes de realiza-lo leia as instrucdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer nédo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na secéo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!
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4.3 - Terminal com bracadeira e garfo com plate:
Aplicado nas Séries: 1610, 1710 e 1810.

a) Verifique qual eixo da cruzeta nao esta purgando:

* se for o eixo do terminal, alivie a pressédo de fixagdo da bracadeira com o auxilio de uma parafusadeira ou uma
ferramenta adequada (Ver Fig. 08);

e se for o eixo do garfo, alivie a presséo de vedacgao na capa, soltando os parafusos que a prendem a capa tipo
plate, a seguir des- loque a capa em no minimo 2mm (Ver Fig. 09).

b) Aplique a graxa até que ocorra a purga de graxa limpa em todas as quatro espigas da cruzeta;

c) Apos ocorrer a purga da graxa limpa nas quatro capas, substitua os elementos de fixagdo por componentes
Nnovos.

~
ATEN A ' Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operacao, antes de realiza-lo leia as instrucdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer nédo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na se¢éo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATEN AOI realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas
® | podem comprometer o resultado do Servigo e provocar sérios danos a sua saiide!




4.4 - Flange e garfo com spring tab:
Aplicado nas Séries: SPL140, SPL170 e SPL250.

a) Verifique qual eixo da cruzeta nédo esta purgando, e utilizando um martelo bata firmemente na lateral da orelha
(Ver Fig. 10).

b) Gire o cardan 180 graus e repita o procedimento no lado oposto.
¢) Aplique a graxa até que ocorra a purga de graxa limpa em todas as quatro espigas da cruzeta (Ver Fig. 11);

d) Se acaso, nao ocorrer a purga em alguma das espigas da cruzeta, solte os parafusos e retire o spring tab e
realize a lubrificacdo até obter a purga nas quatro capas.

e) Apds ocorrer a purga da graxa limpa nas quatro capas, substitua os elementos de fixagdo por componentes
novos.

~
ATEN A ' Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operacao, antes de realiza-lo leia as instrucdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na secéo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!

6 spicer.com.br
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4.5 - Flange e garfo com plate:
Aplicado nas Séries: 1610, 1710 e 1810.

a) Verifique qual eixo da cruzeta nao esta purgando e alivie a presséo de fixagcao da cruzeta com o auxilio de uma
parafusadora ou uma ferramenta adequada

b) Deslocar a capa em no minimo 2mm (Ver Fig. 13).

¢) Apos ocorrer a purga da graxa limpa nas quatro capas, substitua os elementos de fixagdo por componentes
novos.

~
ATEN A I Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operagao, antes de realiza-lo leia as instrugcdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na se¢éo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

4 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servigo e provocar sérios danos a sua saiide!




4.6 - Flange e garfo com anel:
Aplicado nas Séries: 1210, 1310, 1330, 1410, 1480, SPL55, 1550, SPL70, SPL90 e SPL100

a) Caso nado ocorrera purga em alguma das capas, movimente o cardan de um lado para outro enquanto estiver
aplicando a graxa (Ver Fig. 14).

b) Se ainda assim nao ocorrer a purga, verifique qual eixo da cruzeta esta obstruido e bata firmemente com um
martelo na lateral do componente, aliviando assim a presséo de fixagdo do anel no eixo da cruzeta em que nao
ocorreu a purga.

c) Gire o cardan 180 graus e repita o procedimento no lado oposto.

d) Aplique a graxa até que ocorra a purga de graxa limpa em todas as quatro espigas da cruzeta; (Ver Fig. 15).

~
ATEN A ' Este procedimento pode causar o desacoplamento do cardan do veiculo colocando em risco a seguranca da
= | operacao, antes de realiza-lo leia as instrucdes de desmontagem do cardan, na secao 5 deste manual.

NOTA
- A Spicer nédo recomenda a reutilizagéo de PARAFUSOS, BRACADEIRAS e SPRING TABS;
- Especificaces de torques para parafusos estéo na se¢éo 6, desta instrucéo;
- Se ndo ocorrer a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar
a causa do bloqueio (ver instrugdo para desmontagem do cardan na se¢éo 5 deste manual).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!

8 spicer.com.br
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5 - Desmontagem do cardan:

5.1 - Marcacéao no Cardan:

Com um marcador, faga uma marca legivel relacionando a
posicao dos terminais as capas de cruzetas (Ver Fig.16).

4 Ao remontar o cardan a posi¢ao dos compo- nentes deve
ATENGAOI ser a mesma, qualquer alteragao pode provocar vibragao
[ |

ou danos irreparaveis aos componentes do sistema.

5.2 - Posicoes de suporte do cardan na desmontagem do veiculo:

Enquanto realiza-se o trabalho, o cardan deve ser suportado por cintas em locais apropriados (Ver Fig.17).

5.3 - Desacoplamento do cardan do veiculo:
a) Desconecte os parafusos de fixagao de flanges e/ou bragadeiras (Ver Fig.18).

b) Realize o desacoplamento do cardan do terminal do eixo e/ou caixa do veiculo. (Ver Fig.19).

NOTA
Nas montagens com terminal, pode ser necessaria utilizagdo de um martelo de borracha para
desacoplamento do flange e/ou da cruzeta do terminal ou flange do eixo e/ou cambio (Ver Fig.19).

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAG! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!




5.4 - Purga da cruzeta com o cardan desconectado do veiculo:
a) Monte o grampo C nas extremidades livres da cruzeta (Ver Fig. 20);

b) Utilizando uma engraxadora aplique a graxa até obter a purga da graxa limpa em todas as quatro capas (Ver
Fig. 21);

c) Apos a purga de graxa limpa nas quatro capas, solte o grampo C e limpe o excesso de graxa nos retentores
das capas da cruzeta e remonte a extremidade do cardan no veiculo.

d) Para fixagdo do cardan no veiculo verifique as recomendagdes de torque a ser aplicado, conforme tabelas da
secao 6, desta instrugao.

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizacéo de PARAFUSOS, BRAGADEIRAS e SPRING TABS;
- Caso ndo ocorra a purga em alguma das capas, remova a cruzeta do sistema para identificar a causa do bloqueio.

1 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!
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6 - Tabelas de torques de fixacao:

6.1 - Fixacao de spring tab:

TABELA 1: Fixacao de spring tab

Serie do cardan Rosca do parafuso Tipo do parafuso | Torque recomendado | Spring Tab P/ DANA | Parafuso P/N DANA
232584 8-73-114M

6.2 - Fixacao de plates:

TABELA 2: Fixacao de capas com plate

Serie do cardan Rosca do parafuso Tipo do parafuso Torque recomendado Parafuso P/ DANA
1610 5/16” - 24 12,7mm - Hexagonal 35 - 47Nm 5-73-709
1710/1810 3/8” - 24 14,2mm - Hexagonal 51 - 65Nm 6-73-209

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizacéo de PARAFUSOS, BRAGADEIRAS e SPRING TABS;

4 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATEN AOI realizando os procedimentos de inspegao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas
® | podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!




6.3 - Fixacao de bracadeiras:

TABELA 3: Fixacao de bracadeiras

Serie do cardan Rosca do parafuso | Tipo do parafuso | Torque recomendado |Bracadeira P/N DANA | Parafuso P/N DANA

1210/1310/1330 . ] . -70-
(Polegada) 1/4” - 28 6,35mm - 08pontas 18 - 24Nm 2-70-59 231401
1350/1410 , . ) o
(Polegada) 5/16” - 24 7,94mm - 08pontas 41 - 47Nm 3-70-89 231401
1480/3P(L,ﬁgt/r1i§o5)°/3”70 M10X1.00 | 10,0mm - 12pontas 61 - 81Nm 3-70-129M 10-73-220M
1480/1550 , ) ) e -,
(Polegada) 3/8”-24 9,53mm - 12pontas 61-81Nm 6-73-412 3-70-99
1610/ (S“ﬁk?r?c/(?)m 00 M10X1.00 | 10,0mm - 12pontas 61 - 81Nm 90-7039M 10-73-220M
1610/SPL90/SPL100 . ) . -70- 73-
(Polegada) 3/8”-24 9,53mm - 12pontas 61 - 81Nm 5-70-119 6-73-412
1710/1810 ) ) o o
(Polegada) 1/27-20 14,0mm - 12pontas 156 - 183Nm 6.5-70-89 8-73-316
SPL140 ) . 70- 73-
(Métrico) M12X1.25 | 12,0mm-12pontas | 136 - 163Nm 140-70-19 12-73-325M
SPL250 ) ) o L
(Mérico) M12X1.25 | 12,0mm-12pontas | 136 - 163Nm 250-70-29 12-73-325M

¥
E
)

———
—

NOTA
- A Spicer ndo recomenda a reutilizacéo de PARAFUSOS, BRAGADEIRAS e SPRING TABS;

4 Para uma operacao segura, recomendamos a utilizagao de equipamentos adequados quando se estiver
ATENGAO! realizando os procedimentos de inspecao e lubrificagao. A nao utilizagao de EPI e ferramentas adequadas

podem comprometer o resultado do servico e provocar sérios danos a sua saiide!
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Como identificar falhas e suas causas provaveis

Cruzeta fundida.
Causa: falta de lubrificag@o ou lubrificante incorreto.

Cruzeta com munhoes, capa dos roletes ou castanhas marcadas com sulcos.
Causas: roletes trabalhando em condic¢des improprias - torque excessivo -
ponteira deslizante travada.

Descamacao/perda de material no topo dos munhdes ou na capa dos roletes.
Causa: lubrificagéo incorreta.

Torcao do cardan.
Causa: torque excessivo aplicado ao cardan.

Fraturas:
na cruzeta

no flange

na ponteira
Causas: trancos - esfor¢os excessivos

°
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SEJA ORIGINAL.
SEJA SPICER.

A DANA CONVERSA COM VOCE
ATRAVES DE TODOS 0S CANAIS

E APP CATALOGO SPICER BRASIL
Disponivel para Android e i0S

@ SITE
www.spicer.com.br

TELEFONE
0800-727-7012

E-MAIL
sac@spicer.com.br

FACEBOOK
facebook.com/spicerbrasil

YOUTUBE
youtube.com/spicerbrasil

TWITTER
twitter.com/spicerbrasil

. SPICER4KIDZ

www.spicer4kidz.com.br

Il PODCAST

www.minutodocaminhao.com.br
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